
建议应用程序

功能亮点

HighPoint PCIe Gen 3.0 6Gb/s SATA RAID主机总线适配器

RocketRAID 800系列
PCIe 3.0 x8 6Gb/s SATA RAID主机总线适配器

最大化SATA SSD存储性能；RAID5性能最
高可达6,000MB/s！
RocketRAID800系列主机总线适配器是

SATA RAID控制器，PCIe3.0主机接口和

专用的6Gb/s SATA通道协同工作，为最

多16个SSD或硬盘提供高性能传输。得

益于HighPoint在RAID技术领域20年的专

长，以及专业级RAID存储的可靠性和管

理能力，RocketRAID800适配器是经济

有效的SATA存储应用的理想选择。

卓越的PCIe Gen 3.0传输带宽

RocketRAID 800系列主机总线适配器允

许客户充分利用PCIe 3.0提供的优越传

输性能，每个PCIe通道最多支持8Gb/s，
PCIe 3.0是当今高速SSD的理想选择，多

SSD RAID 5配置的性能能力最高可达

6000MB/s！

专业级的RAID解决方案

RocketRAID 800系列主机总线适配器利

用HighPoint在RAID和存储技术20年的

经验，为用户提供以传统主机RAID解决

方案的一小部分成本提供专业级RAID存
储。每个适配器都由我们经过业界验证

的RAID技术、卓越的第3.0代PCIe传输

带宽和多达16个专用6Gb/s SATA通道提

供支持，这些通道支持任何磁盘格式

（包括512、512e和4Kn）的硬盘驱动

器，并可以进行高性能RAID 0、1、5、
6、1/0、5/0和JBOD配置。

RocketRAID800适配器旨在最大限度地

提高RAID存储的正常运行时间和可访问

性，高级存储和RAID恢复工具增强了从

故障磁盘中检索数据的能力，并优化了

重建会话。通用RocketRAID WebGUI界
面提供了监视和维护功能，使管理员能

够轻松安排验证会话，以确保每个RAID
存储配置的运行状况。

无缝升级RAID存储

Rocket800系列主机总线适配器在存储

配置方面提供了前所未有的灵活性，

客户可以根据需要自由地扩展或转换

RAID存储配置，以满足存储应用程序

不断变化的需求，而不牺牲现有数据。

联机容量扩展(OCE)允许管理员向现有

阵列添加新的驱动器，以扩展可用容

量。在线RAID级别迁移(ORLM)允许管

理员将一个RAID级别转换为另一个

RAID级别，以调整存储配置，获得最

佳性能或数据安全性，使用

RocketRAID 800适配器创建的阵列是经

得起未来考验的，在线RAID漫游允许

客户将现有RAID阵列移动到其他800系
列RAID控制器，以及所有未来的

HighPoint RAID产品。

为客户提供定制的解决方案服务

HighPoint为中小企业客户提供一系列定

制的解决方案服务。我们可以定制

RocketRAID 800系列适配器，以满足跨

Linux、Windows和macOS平台的客户定

义存储应用程序的要求，并随时准备为

解决方案提供商提供独特的产品品牌。

完整的API库可用于集成项目，我们提供

各种机柜管理服务，包括SGPIO和I2C。

优势

 具有高性能的PCIe3.0x8主机接口

 支持RAID5、6和5/0存储解决方

案

 支持多达16个SATA SSD和256TB的
存储容量

 可定制的解决方案服务

 NAS (高端工作站)
 监控

 Web服务器和存储服务器

 16个内部容量为6Gb/s的SATA通道

 OEM系列高达48x内部6Gb/sSATA
通道

 RAID 0, 1, 5, 6,1/0, 5/0, JBOD
 高级数据救援模式增加了从故障驱

动器中恢复数据的机会

 最大限度地提高RAID阵列的可访问性

 快速阵列设置启用了即时可用性

 强大的RAID监控和管理解

决方案已准备就绪

 支持广泛的操作系统平台



HighPoint PCIe Gen 3.0 6Gb/s SATA RAID主机总线适配器

功能规格

总线接口 8通道, 8 Gb/s PCI Express 3.0兼容

数据传输速率 每个端口最多为6Gb/s
端口类型 SFF-8643 mini-SAS HD
存储设备支持 16x SATA硬盘/SSD。注意：仅支持企业级和NAS驱动器
尺寸 5.63'' x 2.71'' x 0.72''

RAID模式

0, 1, 5, 6, 1/0, 5/0 and JBOD / Non-RAID模式 (注意：macOS不支持RAID6。不支
持可引导的RAID6阵列。RAID1/0相当于RAID10。RAID5/0相当于RAID5。)

操作系统支持

Window Server 2008、Window 7及更高版本

Linux (支持Linux驱动程序自动编译)
macOS 10.9及更高版本

高级RAID功能

用于可升级BIOS的闪存ROM 是
存储健康检查员 是

冗余RAID配置 是

支持BIOSPnP（即插即用）和BBS(BIOS引导规范) 是
可引导的RAID阵列 是

对PC平台的UEFI支持 是
支持多个RAID分区 是
存储配置受支持的详细信息 直连

支持多个RAID适配器 支持每个系统的多个RAID控制器

在线阵列漫游 是

在线RAID级别迁移(ORLM)—（macOS不支持） 是

在线容量扩展(OCE)-（macOS不支持） 是

快速RAID初始化 是

驱动器热插拔支持 是
热备盘支持 是

自动和可配置的RAID重建优先级 是

开机或重新启动系统后，自动恢复不完整的重建工作 是

磁盘格式兼容: 512, 512e, 4Kn 是

大于2TB的驱动器和RAID阵列支持 是

降速大量空闲磁盘阵列支持 是

本机命令队列 是

磁盘介质扫描和修复 是
设备错误恢复支持 是

自动重新映射并修复RAID阵列的驱动器坏块 RAID 1, 5, 6, 1/0, 5/0
交错驱动器启动 是

回写与直写 是

RAID监控和管理套件

 BIOS/UEFI/固件配置工具
 基于浏览器的管理工具

 CLI (命令行界面-可脚本配置工具)
 API包

机柜管理接口：SGPIO和I2C(支持的驱动器LED：SGPIO和LED灯头)
是

SMTP电子邮件警报通知 是
警报器 是

操作环境

工作温度: +5°C ~+ 55°C
存储温度: -20°C ~ +80°C
工作电压 PCI-e: 12V, 3.3V

功率 14W
MTBF (故障前平均时间) 920,585小时

认证/批准 CE, FCC, RoHS, REACH,WEEE
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HighPoint PCIe Gen 3.0 6Gb/s SATA RAID主机总线适配器
\

PCIe 3.0 6Gb/s SATA RAID HBA RocketRAID 840C

产品图片

产品尺寸 5.63'' x 2.71'' x 0.72''

工具包内容
1x控制器卡
1x支架

1x快速安装指南

可选配件

8643-4SATA-1M - 1米电缆长度, SFF-8643控制器和4个 SATA转 4个 SATA驱动器

OEM系列提供多种驱动器连接解决方案

RocketRAID800适配器拥有多达12个Mini-SAS高清端口和48个6Gb/s SATA通道，采用HighPoint的RAID技术和PCIe3.0，提供优越传输

带宽，是经济、高性能、直连大容量存储应用程序的理想连接平台。

OEM系列

通道数量 端口 型号

8x SATA 6Gb/s 2x Int. Mini-SAS HD RocketRAID 820A

8x SATA 6Gb/s 2x Ext. Mini-SAS HD RocketRAID 822A

16x SATA 6Gb/s 4x Ext. Mini-SAS HD RocketRAID 844A

32x SATA 6Gb/s 8x Ext. Mini-SAS HD RocketRAID 880A

80x SATA 6Gb/s 16x Ext. Mini-SAS HD RocketRAID 800P

OEM系列RocketRAID 800主机总线适配器可直接从HighPoint获得，用于定制存储项目。欲了解更多信息，请联系我们的销售部门
sales@highpoint-tech.cn
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